
RDK 250

TYP: RDK 250
NORMA: HPTec Standard
KĄT POCHYLENIA SPIRALI: λ = 40 °
UCHWYT WALCOWY: DIN 6535 HA
POKRYCIE: Diamentowe
MATERIAŁ SKRAWAJĄCY: Węglik spiekany

TYPE: RDK 250
STANDARD: HPTec Standard
HELIX ANGLE: λ = 40 °
STRAIGHT SHANK: DIN 6535 HA
COATING: Diamond
CUTTING MATERIAL	: Solid carbide
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Micro cutting tools
HPTec MICRO-Line 
do grafitu

for graphite

Frez węglikowy 2-piórowy 
z promieniem naroża 
(pokrycie diamentowe) do grafitu

2-Flute router with corner radius	
(diamond coated),			 
for graphite

d1 [mm] r [mm] l3 [mm] l1 [mm] l2 [mm] d2 [mm] z a [mm] φ [°] Nr katalogowy

0,30 0,05 1,50 60,00 2,50 6,00 2 0,010 7 511403

0,50 0,05 1,50 60,00 3,50 6,00 2 0,010 7 511400

0,50 0,05 1,50 60,00 7,00 6,00 2 0,010 9 511405

1,00 0,05 3,00 60,00 5,00 6,00 2 0,025 7 511401

1,00 0,05 3,00 60,00 10,00 6,00 2 0,025 9 511406

1,50 0,05 3,00 60,00 10,00 6,00 2 0,025 9 511407

2,00 0,10 3,00 40,00 10,00 3,00 2 0,100 15 511431

3,00 0,10 4,00 51,00 10,00 6,00 2 0,100 15 511432


